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Multifunktionszentrum Ohlsdorf 
 
 
 
 

 Größe Sitzplätze Stehplätze Pers. bei Tisch 

SAAL 260 m²                   
GALERIE 70 m²                   
 
  
 
Klimaanlage    ja 
Saal ist teilbar    nein 
Größe der Bühne   63 m² 
Mobile Bühne    42 m²,  Steckfußpodeste 

 

 

Regie 

 
Die Führung der Regie erfolgt von Regiepult auf Galerie. 
 
 

Lichtanlage 

 
Mischpult Zero88, Jester TLXtra 
Dimmeranlage mit 60 Kanäle auf der Bühne, 54 Kanäle auf der Vorbühne und 6 Kanäle als 
Bodenanschlüsse. Jede mit 10A belastbar 
 
Anschluss DMX-Steuerleitung  Regiepult Galerie 

  Bühne 
  Steckfeld im Saal 

 
Bühnenscheinwerfer Stück Leistung Type 
Fluter 10 1000W TEC Linea 100 
Profilscheinwerfer 6 1000W TEC Curva F1200 
 2 1000W TEC Curva PC1200 
 2 575W Source4 –Junior 

Zoom 25-50° 
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Tonanlage 

 
Mischpult Soundcraft LX7/II-24 
 
Anzahl sym. Leitungen von der Bühne zur Regie (Mic.):  14 Stück 
Anzahl sym. Leitungen von der Regie zur Bühne (Monitor): 6 Stück 
 
 
 
 

Zuspielgeräte 

 
Gerät Stück Marke Type 
CD-Player 1 Denon DN-C100 
DVD-Player 1 Denon DN-V110 
    

 
 
 
 
Mikrofonie 
 
 System Stück Marke Type 
Handmikrofon kabelgebunden 1 Shure SM58 
Handmikrofon Funk 1 Shure SLX- SM58 
Headset Funk 1 Shure SLX1+WH30TQG 
Hängemikrofon kabelgebunden 2 AKG HM1000+CK31 
Rednerpultmikrofon kabelgebunden 1 Shure MX418D/C 
     

 
Funkempfänger  2 Shure SLX4 

 
 
 
 
Zubehör 
 
Gerät Stück Marke Type 
Mikrofonständer 2 K&M 210/6 
Kopfhörer 1 AKG K77 
DI-Box 1 ART Hum Eliminator II 
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Schwerhörigenanlage (Induktion)  ja  im Saal, nicht auf Galerie 
 
 
 
 
 
 
 
Lautsprecher 
 
 Stück Marke Type 

Portal 2 Meyer Sound 
UPJ-1P 
(1x10”/ 1x3”300W, SPL128dB@1m) 

Center 1 Meyer Sound 
UPJ-1P  
(1x10”/ 1x3”300W, SPL128dB@1m) 

Saal 0   

Galerie 2 Meyer Sound 
UPM-1P 
(2x5”,350W, SPL123dB@1m) 

Bässe 1 Meyer Sound 
USW-1P  
(2x15””550W, SPL135dB@1m) 

Monitore 0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A-V Übertragungen möglich zu:  
 
    
Foyer   Audio WC   Audio 
   Video    Video 
    
  Künstlergarderobe   Audio 
     Video 
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Projektionsanlage 

 
Bildwand    600 cm Breite; 450 cm Höhe 
 
 
Beamer    Sanyo PLC XM100 / 5000 ANSI–Lumen; 1024x768 
Auflösung 
 
 
 
 
 
 
 

Automatisierung 

 
Steuerungsmöglichkeit mittels Funktouchpanel von: 
 

 Raumbeleuchtung  Verdunkelung 
 Zuspielgeräte  Videotechnik 
 Lautstärkeregelung  Bildwand 
 Hauptvorhänge  

 
 
 
 
 
 
 
 

Bühneneinrichtung 

 
Hauptvorhang, elektrisch angetrieben  
Hintergrundvorhang, Bedienung per Hand, mit folgenden Behängen 
Verfahrbare Akustikwände 
 
 
 


